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tung mit Induktionstechnik

Ref. PK10R612

Inhaltsverzeichnis
1. Verpackungsinhalt .....................................................................................................................  1
2. Technische Daten ......................................................................................................................  2
3. Montage ...................................................................................................................................  2

3.1. Elektrischer Anschluss ....................................................................................................  2
3.2. Einbauen des Scheinwerfers in die Durchführung ...............................................................  3
3.3. Kompletteinbau des Scheinwerfers ...................................................................................  3

4. Schutz der Scheinwerfer ............................................................................................................  3
5. Kabelquerschnitt .......................................................................................................................  4

A. Konformitätserklärung ...........................................................................................................  4

Diese Anweisung vor der Montage, Inbetriebnahme oder Benutzung dieses Produkts aufmerk-
sam lesen.

Nur unter Wasser einsetzen.

Nur einen Sicherheitstransformator verwenden.

1. Verpackungsinhalt
1 Einstecksockel Micro Plug-in-Pool mit Kabel (3 m vormontiert) + Betriebsanleitung (dieses Dokument)

2 einfarbige Scheinwerfer Micro Plug-in-Pool;kompatibel mit Einstecksockel. Farben je nach gewähltem
Modell.

1 Installationswerkzeug + 1 Saugnapf
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2. Technische Daten

Abmessungen
Ø 48mm / Tiefe 50mm

Einstecksockel-Länge: Ø 80mm

Montage

Im 1,5" Standard-Einlaufdüse

In der CCEI-Durchführung PF10R191 (Gehäuse / Beton) oder PF10R306
(Liner)

Stromversorgung Spannung: 12 V ~ (AC) / Frequenz: 50Hz/60Hz

Leistungsaufnahme

Max. Lichtstrom

15W - 1300 lm (einfarbig weiß)

15W - 800 lm (Cyan)

Zur Bestimmung des zu verwendenden 12V (100 / 300VA) Transformators
ist die kumulierte Leistung aller Leuchten zu berücksichtigen.

LED-Typ
9 einfarbige Power-LEDs (Farbe je nach gewähltem Modell)

Risikogruppe 1 (geringes Risiko) gemäß IEC62471:2006

Schutzindex IP-68

3. Montage

3.1. Elektrischer Anschluss

Die Montage dieses Produkts kann Sie Stromschlägen aussetzen. Es wird empfohlen, eine qua-
lifizierte Person hinzuzuziehen. Ein Montagefehler kann Sie gefährden und irreversible Schä-
den am Produkt und an den angeschlossenen Geräten verursachen. Nach NF C 15-100 müs-
sen die in Volumen 0 montierten subaquatischen Leuchten unbedingt mit TBTS (sehr niedri-
ge Sicherheitsspannung) versorgt werden. Vor Arbeiten an der Elektroinstallation die Span-
nungsversorgung ausschalten.

Stromschlaggefahr. Darf nur an einen Stromkreis angeschlossen werden, der durch einen Feh-
lerstrom-Schutzschalter geschützt ist. Wenn Sie diesen Schutz nicht gewährleisten können,
kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker.

Der elektrische Anschluss muss zwingend an einem
trockenen Ort erfolgen, in einem wasserdichten
Anschlusskasten, dessen Kabelverschraubungen fest
angezogen sein müssen, um ein Eindringen von Was-
ser zu verhindern.
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3.2. Einbauen des Scheinwerfers in die Durchführung

A. Bogen auf der Rückseite der nicht wasserdichten
Durchführung (Siehe Wanddurchführungen)

B. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem
Anschluss über Wasserniveau (Hier eine
Abzweigdose)

3.3. Kompletteinbau des Scheinwerfers

Einbau der Steckfassung Einsetzen des Scheinwerfers Anpassen

1. Setzen Sie die Steckfassung in
die Einlaufdüse ein

2. Schrauben Sie die Steckfas-
sung in der Einlaufdüse fest

3. Schließen Sie die Steckfas-
sung an die 12V-Stromversor-
gung an

Sie können das Gan-
ze vormontiert in der
Einlaufdüse anbrin-
gen (Steckfassung +
Scheinwerfer)

1. Positionieren Sie den Schein-
werfer an der Steckfassung

2. Setzen Sie den Scheinwerfer
in die Steckfassung ein und
befestigen Sie ihn mit einer
Vierteldrehung

Sie können diese
Arbeit unter Wasser
durchführen. Ist der
Scheinwerfer richtig
angebracht, leuchtet
er automatisch auf.

Je nachdem wie tief die Steckfas-
sung eingeschraubt wird, kann die
Leuchte an das Niveau der Einlauf-
düse angepasst werden

Wenn Sie eine neue Farbe wünschen und den Scheinwerfer ersetzen möchten. Verwenden Sie den mitgeliefer-
ten „Saugnapfschlüssel“, um den Scheinwerfer zu lösen (mit Vierteldrehungen) und einen einzusetzen (siehe
zweite Spalte)

4. Schutz der Scheinwerfer
Für jeden einzelnen Micro Plug-in-Pool (auch wenn mehrere Scheinwerfer an der gleichen Stromversorgung
angeschlossen sind) muss ein separater Schutz vorgesehen werden. Der Schutz muss an der Sekundärseite
des Transformators anhand von Sicherungen oder Schutzschalter mit 2A gewährleistet werden.
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5. Kabelquerschnitt

QUERSCHNITT (mm²)

1,5 mm² 2,5 mm² 4 mm² 6 mm²

Der Spannungsabfall Micro Plug-
in-Pool muss begrenzt werden, um
die geltenden Normen zu erfüllen
und eine optimale Ausleuchtung zu
gewährleisten.

Beachten Sie die folgende Tabelle
(ein Scheinwerfer mit Kabel)

Max.
Länge
(m) 15 25 40 60

A. Konformitätserklärung

Das Unternehmen CCEI S.A.S (FR 47 40 35 21 693) FR47 403 521 693 erklärt, dass
das Produkt Micro Plug-in-Pool den Anforderungen an Sicherheit und elektromagneti-

scher Kompatibilität der europäischen Richtlinien 2014/35/CE und 2014/30/CE entspricht.

Emmanuel Baret

Marseille, am 18/02/2021

Stempel Händler

Verkaufsdatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seriennr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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