
Betriebsanleitung

Mini Brio + &
Switch M7 & X7

LED-Unterwasserbeleuchtung

Ref: PK10R314 / 315 / 316 / 324 / 325 / 326 (Mini+) et
PK10R321 / 322 / 323 (Switch)
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Diese Anweisung vor der Montage, Inbetriebnahme oder Benutzung dieses Produkts aufmerk-
sam lesen.

Nur unter Wasser einsetzen.

Nur einen Sicherheitstransformator verwenden.

1. Verpackungsinhalt
1 Mini Brio + & Switch (weiß oder mehrfarbig) + Montageeinleitung + Schlüssel Ref MPBT0942

• mit Kabel (3 m vormontiert): Mini-BRiO+

• ohne Kabel: Mini-BRiO Switch

2. Schutz der Scheinwerfer
Für jeden einzelnen Mini Brio + & Switch M7 & X7 (auch wenn mehrere Scheinwerfer an der gleichen Stromversorgung
angeschlossen sind) muss ein separater Schutz vorgesehen werden. Der Schutz muss an der Sekundärseite des Transformators
anhand von Sicherungen oder Schutzschalter mit 2A gewährleistet werden.
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3. Technische Daten

Abmessungen Ø 49 mm / Tiefe 63 mm

Installation

Im 1,5" Standard-Einlaufdüse

2" Einlaufdüse (mit Zierkappe PF10R294)

In der Wanddurchführung CCEI PF10R291 (Gehäuse) oder PF10R292 (Liner)

Stromversorgung Spannung: 12 V ~ (AC) / Frequenz: 50Hz/60Hz

Stromverbrauch

Max. Lichtstrom

7W (Version M7) - 700 lm

7W (Version X7 RGB) - 450 lm (je nach Farbe)

LED-Typ

PK10R314 (M7 +)

PF11R321 (M7 Switch)
3 Power-LEDs(~6000°K)

PK10R315 (MK7 +)

PF11R322 (M7K Switch)
3 Mid-Power LEDs (~3000°K)

PK10R313 (Xx)

PK10R323 (Xx Switch)
9 einfarbige Power-LEDs (3R/3G/3B)

Risikogruppe 1 (geringes Risiko) gemäß IEC62471:2006

Schutzindex IP-68

4. Montage

4.1. Elektrischer Anschluss

Die Montage dieses Produkts kann Sie Stromschlägen aussetzen. Es wird empfohlen, eine qua-
lifizierte Person hinzuzuziehen. Ein Montagefehler kann eine Gefährdung für Sie darstellen
und das Produkt und die daran angeschlossenen Geräte unwiederbringlich schädigen. Entspre-
chend der Norm NF C 15-100 müssen Unterwasserbeleuchtungen, die im Volumen 0 montiert
werden, mit SELV (Safety Extra Low Voltage) versorgt werden. Vor Arbeiten an der Elektro-
installation die Spannungsversorgung ausschalten.

Risiko eines Stromschlags. Darf nur an einen Stromkreis angeschlossen werden, der durch
einen Fehlerstrom-Schutzschalter geschützt ist . Wenn Sie das Vorhandensein dieser Art
Schutz nicht gewährleisten können, kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker.

Der elektrische Anschluss muss zwingend an einem trockenen
Ort erfolgen, in einem wasserdichten Anschlusskasten, dessen
Kabelverschraubungen fest angezogen sein müssen, um ein
Eindringen von Wasser zu verhindern.

4.2. Einbau in eine Standard 1,5-Wanddurchfürung/Einlaufdüse

Im Falle einer Montage mit einer 1,5" Einlaufdüse einer anderen Marke als unserer können Sie Ihren Projektor direkt in die
Einlaufdüse schrauben. Zur individuellen Anpassung können Sie in diesem Fall die mit der Einlaufdüse gelieferte Abdeckung
verwenden oder eine spezifische Abdeckung für den Mini-BRiO 2 montieren (siehe Katalog).

ACHTUNG: Bei einer Montage mit Abdeckung für Mini-Brio 2 ist es notwendig, den Scheinwerfer mit dem Einschrauben in
die Abdeckung zu führen und in die Einlaufdüse zu schrauben. Das Gegenteil ist nicht möglich.
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4.3. 2" Standard-Einlaufdüse einlegen

2''-Gewindedurchführung (mit Blende + Adapter
PF10R294 nur für Betonbecken)

1. Schrauben Sie den Scheinwerfer in den Adapter und füh-
ren Sie dann das Kabel durch die Wanddurchführung.

2. Drücken Sie die Einheit nach unten, und schrauben Sie
sie fest.

4.4. Einbau in eine CCEI-Wanddurchführung
Wenn Sie einen Mini-BRiO 2 Scheinwerfer Mini Brio + & Switch mit einer CCEI-Wanddurchführung montieren (siehe Abbil-
dung unten), können Sie den O-Ring zwischen dem Mini-BRiO 2 und der Durchführung einsetzen (verwenden Sie bei der
Montage Fett). Durch Eindrehen des Scheinwerfers zieht sich der O-Ring fest und bildet auf der Rückseite des Scheinwerfers
einen wasserdichten Abschluss der Einbauhülle zur Abzweigdose oberhalb des Wasserniveaus.

Damit wird die Abdichtung zur Abzweigdose verstärkt und die Frostgefahr der Einbauhülle gemindert. Dieser O-Ring allein
kann die Wasserdichtheit des Beckens nicht garantieren, wie oben erwähnt, bietet sie lediglich einen besseren Schutz für die
Abzweigdose. Für den Fall, dass der Scheinwerfer abgeschraubt wird und das Wasserniveau oberhalb des Scheinwerfers liegt,
füllt sich die Einbauhülle sofort mit Wasser.

Durchführung für Einstückbecken (PF10R291)

A. Legen Sie den O-Ring erst in die Einlaufdüse und führen
Sie das Kabel durch.

B. Drücken Sie den Scheinwerfer nach unten, und schrauben
Sie ihn vollständig rein.

C. Schrauben Sie mit Hilfe der mitgelieferten Einschraubhil-
fe den Scheinwerfer bis zum Einrasten fest.

Durchführung für Folienbecken (PF10R292) A. Legen Sie den O-Ring erst in die Einlaufdüse und führen
Sie das Kabel durch.

B. Drücken Sie den Scheinwerfer nach unten, und schrauben
Sie ihn vollständig rein.

C. Schrauben Sie mit Hilfe der mitgelieferten Einschraubhil-
fe den Scheinwerfer bis zum Einrasten fest.

D. Klemmen Sie die mitgelieferte Blende auf die Wand-
durchführung.

4.4.1. Trennbare Version - Mini-BRiO Switch

Schliessen Sie den Mini-Brio-Switch, mit einem bereits vorhandenen Kabel an. Gehen Sie dazu wir folgt vor :

1. Schneiden Sie das Kabel an der Rückseite des vorhandenen Scheinwerfers ab

2. Entfernen Sie ein Stück der Isolierhülle (Vorsicht : nicht zu viel abisolieren)

3. Führen Sie das Kabel durch die Kabelverschraubung auf der Rückseite des
Scheinwerfers. Überprüfen die Position des Dichtungsringes (A).

4. Fetten Sie den DIchtungsring vor der Montage ein

5. Verbinden Sie beide Drähte mit den Anschlussklemmen auf der Rückseite des
Scheinwerfers (B)

6. Schließen Sie die hintere Kappe mit der Mutter (C) und schrauben Sie sie fest.

7. Drehen Sie den Scheinwerfer wieder in die 1,5-Einläufdüse fest.

Bei Verwendung einer Blende, denken Sie daran, den
Scheinwerfer durch die Blende zu führen, bevor Sie den
Scheinwerfer an das Netzkabel anschließen.
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5. Autonome Funktionsweise
Ohne Steuerung funktionieren die autonom und der Benutzer kann zwischen 18 Modi auswählen: 11 stationäre Farben und
7 Programme.

Modus Wechsel

• Bei jeder kleinen Stromunterbrechung (weniger als 1s) wird zur nächsten Farbe/zum nächsten Programm geschaltet. Nach
dem Programm 18 kommen die Mini Brio + & Switch zur ersten Farbe zurück (Modus 1)

• Mit einer Stromunterbrechung von 2s erfolgt ein Reset: Alle Scheinwerfer leuchten dann blau (Modus 2)

• Nach einer langen Pause (mehr als 4s) leuchtet die letzte Farbe, die vor dem Ausschalten an war.

Stationäre Farben und Programme

• 1 - 11 : Stationäre Farben. 1.Weiß | 2.Blau | 3.Lagunenblau | 4.Cyan | 5.Violett | 6.Magenta | 7.Rosa | 8.Rot | 9.Orange |
10.Grün | 11.Wassergrün

• 12 - 18 : Programme. 12.Fast gradient | 13.Slow rainbow | 14.Colours parade | 15.Techno rhythm | 16.Blue variations |
17.Random parade | 18. Random colours

6. Kabelquerschnitt

QUERSCHNITT (mm²)

1,5 mm² 2,5 mm² 4 mm² 6 mm²

Der Spannungsabfall Mini Brio + &
Switch muss begrenzt werden, um die gel-
tenden Normen zu erfüllen und eine opti-
male Ausleuchtung zu gewährleisten.

Beachten Sie die folgende Tabelle (ein
Scheinwerfer mit Kabel)

Max. Län-
ge (m) 15 25 40 60

Bei den Teilenummern PK10R324 / 325 / 326 mit 10 Metern, 10 Meter bei den unten stehenden Längen entfernen.

A. Konformitätserklärung

Das Unternehmen erklärt, dass das Produkt Mini Brio + & Switch M7 & X7 den Anforderungen an Sicherheit
und elektromagnetischer Kompatibilität der europäischen Richtlinien 2014/35/CE und 2014/30/CE entspricht.

Emmanuel Baret

Marseille, am 27/01/2021

Stempel Händler

Verkaufsdatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seriennr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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