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Notice Technique Traversée 1.5 pour Mini-BRIO 2 v1.0FR

1. Contenu de I'emballage

» Traversée de paroi : Selon modéle
— Traversée PF10R291 pour piscine coque polyester ou béton (fournieavec 1 joint 2" + écrou 2")

— Traversée PF10R292 pour piscine liner (fournie avec 1 joint 2" + 1 jointsliner + 4 visinox +
bride liner + écrou 2") + enjoliveur

— Enjoliveur PF10R294 pour piscine béton (fourni avec I'enjoliveur inox 316L et son adaptateur
2")

 1clef deverrouillage / déverrouillage
 Joint torique projecteur / traversée de paroi (D35xd3,5mm)
* 1 notice technique (ce document)

2. Caracteristiques techniques

@97 mm

Dimensions Diametre de percage (scie cloche) -

60 mm (coque) et 80 mm (liner)
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Notice Technique Traversée 1.5 pour Mini-BRIO 2 v1.0FR

3. Installation de la traversée 1.5 pour Mini-BRiO 2

3.1. Piscine coque polyester (PF10R291)

Percer la coque al'aide d'une scie cloche au diamétre 60mm avant de procéder a l'installation. Le
raccordement al'arriére de latraversée se fait sur raccord 1,5" fileté.
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Notice Technique Traversée 1.5 pour Mini-BRIO 2 v1.0FR
3.2. Piscine béton (PF10R294)
Sceller dans la paroi une traversée pour piscine béton avec sortie 2"
Visser dans latraversée |'adaptateur + enjoliveur inox
@ 4
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Notice Technique Traversée 1.5 pour Mini-BRIO 2 v1.0FR
3.3. Piscine béton + liner (PF10R292)
Positionner dans la paroi une traversée 2" filetée et sceller
Visser latraversée 1.5" dans latraversée 2"
Puis coller un joint avant lamise en place du liner ;
@ 5
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Notice Technique Traversée 1.5 pour Mini-BRIO 2 v1.0FR

3.4. Piscine panneaux + liner (PF10R292)

Percer le panneau al'aide d'une scie cloche au diamétre 80mm (3" 1/8) avant de procéder al'instal-
lation. Penser acoller le premier joint avant lamise en place du liner ;

Leraccordement al'arriére de latraversée se fait sur un tube al'aide d'un raccord ou un coude 1,5"
fileté.
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Notice Technique Traversée 1.5 pour Mini-BRIO 2 v1.0FR

4. Installation du Mini-BRIO 2

sée CCEI (images ci-dessous), vous pouvez monter lejoint torique entrele Mi-

: Lorsque vous installez un Traversée 1.5 pour Mini-BRiO 2 avec une traver-
ni-BRiO 2 et la traver sée (utilisez de la graisse lors du montage).

Ceci permet notamment de renforcer |I'étanchéité au niveau de la boite derac-
cordement et limitelesrisquesdegel danslagaine. Cejoint nepeut pasalui seul
garantir I'étanchéité de la piscine, comme dit plus haut il permet smplement
demieux protéger laboitederaccordement. En casde dévissage du projecteur,
s le niveau d'eau est au-dessus du projecteur, la gaine de remplira d'eau ins-
tantanément.

1. Passer lejoint et le cdble du projecteur dans la traversée de paroi jusgu'a la boite de raccorde-
ment.

2. Enfoncer et visser le projecteur afond.
3. Utiliser I'outil fourni pour visser le projecteur jusgu'au blocage.
4. Dansle casdu PF10R292 (liner), utilisez le cache fourni pour recouvrir la traversée de paroi
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Notice Technique Traversée 1.5 pour Mini-BRIO 2 v1.0FR

A. Déclaration de conformité

Lasociété CCEl S.A.S (FR 47 40 35 21 693) déclare que le produit Tra-
versée 1.5 pour Mini-BRIiO 2 satisfait aux exigences de sécurité et de compati-
bilité électromagnétique des directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE.

Emmanuel Baret
Marseille, le 10/01/2019

Cachet Distributeur

Datedelavente: ....................... Nedelot:........... ...
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