
MICRO PLUG IN POOL
DER MIKROPROJEKTOR MIT 
INDUKTION

INNOVATIVER PROJEKTOR
Mit dem Micro Plug-in-Pool lassen Sie eine Technologie in 
konzentrierter Form in Ihren Pool. Sie ist das Ergebnis mehrjähri-
ger Arbeit im Bereich der Verkleinerung von LED-Beleuchtung 
und Induktionstechnologie.

EINFACHE ÜBERWINTERUNG
Nehmen Sie Ihren Micro Plug-in-Pool-Scheinwerfer aus der 
Grundplatte, um ihn im Winter trocken zu lagern und ihn bei 
Bedarf wieder ins Wasser zu lassen. Auf diese Weise vermeiden 
Sie unnötigen Verschleiß an Ihrem Scheinwerfer und halten ihn 
viel länger als einen Standardscheinwerfer!

ULTRASCHNELLER WECHSEL
Mit der Entscheidung für diese neue Technologie öffnen sich 
Ihnen neue Türen in die Welt der Beleuchtung von Swimmi-
ng-Pools: verschiedene Farben je nach beleuchtetem Bereich 
im Pool, Farbwechsel für bestimmte Anlässe, einfache Überwin-
terung und schneller Austausch des Scheinwerfers



EIN INNOVATIVES UND AUSBAUFÄHIGES STARTER-PACK

Das Micro Plug-in-Pool Starter-Pack besteht aus einer Fassung und 
zwei einfarbigen, kompatiblen Scheinwerfern (kaltweiß und Cyan), die 
in wenigen Sekunden ausgewechselt werden können.

Die einfarbigen Scheinwerfer haben eine Leistung von 700 lm und 
entsprechen damit der Leistung einer Mini-BRiO+.

Ne pas jeter sur la voie publique
Don’t trash on street

WIE INSTALLIERE ICH ES ?

WECHSELN SIE IHREN SCHEINWERFER IN NUR WENIGEN SEKUNDEN!

Der Micro Plug-in-Pool verwendet die Induktionstechnologie für
Swimming-Pools, die wir 2012 mit unserer ersten Version von Plug-in-Pool 
Steckern patentiert haben. Dank dieses Verfahrens lässt sich die beispiel-
lose Birne bis heute problemlos wechseln.

Wechseln Sie für einen besonderen Anlass die Farbe. Falls Sie einen Pool 
mit mehreren Scheinwerfern haben, können Sie Ihre eigenen Motive 
schaffen (Landesflagge, Party-Abend etc.).

Drehen Sie die Fassung in eine 1,5 inch (38 mm) 
große Wandöffnung und schließen Sie sie an 

einen 12V-Anschluss (Wechselstrom) an.

Verwenden Sie den Schraubenschlüssel,
um Ihren Scheinwerfer in die Fassung zu

klemmen.

Schrauben Sie den Scheinwerfer mit einer Vier-
tel- Drehung ein. Der Scheinwerfer schaltet sich 
automatisch ein, nachdem er installiert wurde.
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Referenz
Reference

Modell
Model

Auschluss
Power.
Supply

Leistung (W und Im)
Power Output (W and lm)

Farbe
Colour

Abstrahlwinkel
Light angle

Montage
Installation

PK10R612
PACK
MICRO
PINP

12V AC 15W
1300 lm

120°

Wand-öff-
nung  /

Wall inlet

1.5’’
800 lm


