
MICRO PLUG IN POOL
LE MICRO PROJECTEUR À 
INDUCTION

PROJECTEUR INNOVANT
Avec Micro Plug-in-Pool, vous faites entrer dans votre piscine un 
concentré de technologie. Il est le résultat de plusieurs années 
de travail sur la miniaturisation de l’éclairage LED et la techno-
logie induction. 

HIVERNAGE FACILE
Retirez votre projecteur Micro Plug-in-Pool de l’embase pour le 
stocker au sec durant l’hiver et le remettre en eau quand vous le 
souhaitez. De cette manière, évitez les usures inutiles de votre 
projecteur et conservez-le bien plus longtemps qu’un projecteur 
standard !

CHANGEMENT ULTRA RAPIDE
En optant pour la technologie induction, vous vous ouvrez de 
nouvelles portes sur l’éclairage de la piscine : couleurs différentes 
selon la zone éclairée dans la piscine, changement de couleurs 
pour certaines occasions, le tout en quelques secondes  !



UN PACK DE DÉPART INNOVANT ET ÉVOLUTIF

Le pack de départ est composé d’une embase et de deux projec-
teurs monochromes compatibles pouvant être changés à volonter en 
quelques secondes.

Les projecteurs monochromes ont une puissance de 700lm équiva-
lente à un Mini-BRiO+.

Ne pas jeter sur la voie publique
Don’t trash on street

COMMENT ÇA S’INSTALLE ?

CHANGEZ VOTRE PROJECTEUR EN QUELQUES SECONDES !

Le Micro Plug-in-Pool utilise la technologie à induction que nous avons 
breveté pour les piscines en 2012 avec notre première version de prise 
Plug-in-Pool. Ce procédé offre une facilité de remplacement de l’ampoule 
inégalée à ce jour.

Changez de couleur pour une occasion spécifique et dans le cas d’une 
piscine avec plusieurs projecteurs, créez des motifs (drapeau d’un pays, 
soirée de fête, etc.)

Référence
Reference

Modèle
Model

Alim.
Supply

Puissance (W et lm)
Power (W and lm)

Couleur
Colour

Diffusion
Light angle

Installation
Installing

PK10R612
PACK
MICRO
PINP

12V 
AC 15W

1300 lm
120°

Traversée /
Wall inlet

1.5’’800 lm

Vissez l’embase dans un refoulement 1.5’’ et 
raccordez là à l’alimentation 12V AC

Utilisez la clé de serrage pour clippez votre 
projecteur dans l’embase.

Vissez par quart de tour. Le projecteur 
s’éclaire automatiquement une fois installé.
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