
NCC
COFFRET BALNEO ET NAGE 
À CONTRE-COURANT

Ne pas jeter sur la voie publique
Don’t trash on street

Coffret électrique pour pompe balnéo / 
blower / nage à contre-courant

Plusieurs types de récepteurs :
pneumatique, bouton Piezo

Disjoncteur à sélectionner jusqu’à 18A
Récepteur pneumatique permanent

NCC-LD : longue distance, fourni avec 
récepteur pneumatique à impulsion

NCC-PZ : nécessite d’ajouter un
bouton Piezo (page suivante)

ccei-pool.com

Référence
Reference

Disjoncteur
Breaker Mono 1-Phase Tri 3-Phase Dimensions

Dimensions

PI-NCC

2.5 - 4A PF10B095

160 x 160 x 140 mm
4 - 6A PF10B091 PF10B096

6 - 10A PF10B092 PF10B097

10 - 16A PF10B093

13 - 18A PF10B101 160 x 160 x 140 mm

Référence
Reference

Disjoncteur
Breaker Mono 1-Phase Tri 3-Phase Dimensions

Dimensions

PI-NCC LD

2.5 - 4A PF10B155

160 x 160 x 140 mm
4 - 6A PF10B151 PF10B156

6 - 10A PF10B152 PF10B157

10 - 16A PF10B153 PF10B159

13 - 18A PF10B154 160 x 160 x 140 mm


