UNE CHAMBRE DE MESURE %
COMPLETE ET COMPACTE |

UNE INSTALLATION EFFICACE

Grace a la chambre de mesure Zelia Pod, tous les élé-
ments essentiels sont regroupé au méme endroit : dé-
tecteur de débit, sondes demesures ou encore injecteurs
de produits.

FACILE A INSTALLER
j:(_)\(g Avec Zelia Pod, limitez le nombre de pergages dans la
canalisation en intégrant tous les éléments essentiels au

traitement de I'eau en un seul point sur la canalisation.

UNE MESURE PLUS FIABLE

Le Zelia Pod integre une chambre de mesure interne
séparée de linjection pour une mesure plus fiable mais
aussi un détecteur de débit.




Chambre de mesure et d’injection
ultra - compacte

Pour une installation facile des
équipements du traitement de l'eau

Permet de limiter les pergages dans la
canalisation (sondes, injecteurs, etc...)

Fiabilité de la mesure grace a l'injection
séparée a l'intérieur du Zelia Pod.

Equipement transparent pour une
visualisation rapide de I'état de l'eau
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CENTRALISATION DE L'INFORMATION AVEC LE ZELIA POD

Sonde pH
pH probe

Injection pH
pH injection

Détecteur de débit PoolTerre intégré

Flow switch Embedded earthing device
Sonde ORP Injection ORP
ORP probe ORP injection

PLUS QU'UN ACCESSOIRE, UN OUTIL COMPLET

Appareils / systémes compatibles :
Compatibles systems / devices : =

Electrolyseur + régulation pH
Salt chlorinator + pH regulation

Electrolyseur + analyse ORP
Salt chlorinator + ORP analyser

Traitement UV + dosage pH / ORP
UV treatment + pH / ORP dosing

Appareil de régulation pH / ORP
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pH / ORP regulation device Limpido Z Phenix Orpheo X
Référence Modéle Dimensions Accessoires Supplied
Reference Model Dimensions fournis accessories
1kit d'injection, 1 porte Tinjection kit, 1 probe
PF10J022 ZELA FoD 185X 65 mm sonde,1 PoolTerre holder, 1 Earthing device
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